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Datablad

20190207
Med forbehold for trykfejl

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK- 
meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Industria IP65, 4000K

Varenummer EAN-nr. Dimensioner Watt Lumen

52111014 5704629000285 H: 90 x L: 653 x B: 94 mm 14W 1530

52121014 5704629000292 H: 90 x L: 1263 x B: 94 mm 23W 2650

52131014 5704629000308 H: 90 x L: 1563 x B: 94 mm 29W 3650

Tekniske data
Højde: 90 mm

Længde: 653 / 1263 / 1563 mm

Bredde: 94 mm

Spænding: 220-240VAC 50 Hz

Systemeffekt: 14W / 23W / 29W

Lyskilde: Integreret LED, 4000 Kelvin

Lysintensitet: 1530 / 2650 / 3650 Lumen

Farvegengivelse: CRI>80

Spredningsvinkel: 140°

Dæmpbar: Nej

IP-klasse: IP65

Isolationsklasse: Klasse I

Materiale: Hård slagfast polykarbonat

Mulighed for videresløjfning: Ja (3G1.5)

220-240
VAC

Produktinformation
• Kan bruges både inden- og udendørs
• Godkendt til brug i temperaturer mellem -20° C og 50° C
• Ideel erstatning for standard armaturer
• Hele armaturet er lavet i hård slagfast polykarbonat

*Tegningen er ikke målfast
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