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Tekniske data

Spanding 220-240 VAC 50/60 Hz
Stromstyrke 16A

Lengde 17,2 cm

Bredde 10,4 cm

Hojde 1,8 cm

IP-klasse P20

Isolationsklasse Klasse |

Materiale Aluminium, plast
Miljo Indendeors
Garanti 5ar
Godkendelser CE

Produktinformation
¢ Tilslutningsmulighed fra bagsiden

¢ Stremskinnerne er med deres minimalistiske og stilrene design den
perfekte lgsning til ophaengning af lamper - uanset om det drejer
sig om pendler eller skinnespots

¢ De er kompatibel med mange systemer, bade eksisterende og
tidligere

¢ De monteres hurtigt og let pa veeg eller loft ved hjeelp af de
forborede skruehuller

€ Skinnerne samt tilbeher f&s i farverne Nordic White og Mat sort
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Varenr. EAN-nr. Farve
53931610 5704629002364 Nordic White
53931690 5704629002357 mat sort

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation
efter Installationsbekendtgerelsen DS/HS 60364-serien. | tilfelde af
at kabler er i bergring med lampedasen, brug kabler med en drifts-
temperatur p& minimum 70° C.

Vi henviser til vores hjemmeside nordtronic.com, hvor du kan finde produkter, dokumenter, deempningsoversigt osv.

Alle rettigheder tilherer Nordtronic A/S | Silovej 8, 12.sal | DK-9900 Frederikshavn | +45 7020 9531
Med forbehold for trykfejl.
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