Produktdatablad

Palma 12W

Tekniske data

Spaending 200-240 VAC 50 Hz

Systemeffekt 12w

Lyskilde 10W LED, varenr. 96000023 @
Farvetemperatur 3000 / 4000 Kelvin

CCT switch

Lysintensitet, rund cover

850 / 900 Lumen

Lysintensitet, eyelid cover

550 /580 Lumen

Farvegengivelse CRI>90
Forventet levetid 50.000 timer
Dampbar Nej

Flicker free

Ja, i henhold til det nye Ecodesign /
ErP direktiv (september 2021)

SVM <0,4 3

PstLM <1 Ja

SDCM <3 pad LED’en
Spredningsvinkel 120°

Udvendige mal @275 mm, D: 60 mm
Mulighed for videreslgjfning | Ja, 2 x 3G1,5
IP-klasse IP65

IK-klasse IK10

Isolationsklasse Klasse I

Materiale Polykarbonat

Miljo Inden- og udendars *Tegningen er ikke malfast
Garanti, produkt / overflade | 53ar/2ar
Godkendelser CE
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Godkendt til faelles adgangsveje
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Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
(september 2021)
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CCT skift 3000K / 4000K
Hgj farvegengivelse (CRI>90)

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Staerkstrgmsbekendtggrelsens krav og geeldende SIK-
meddelelser. | tilfaelde af at kabler er i bergring med lampeddsen, brug kabler med en driftstemperatur pd minimum 70° C.

Varenummer EAN-nr. Type Farve

96102091 57046290021 Standard Mat sort (RAL 9005)
Tilbehor

Varenummer EAN-nr. Type Farve

96119099 5704629002135 Cover, rund Mat sort (RAL 9005)
96129099 5704629002142 Cover, eyelid Mat sort (RAL 9005)

Vi henviser til vores hjemmeside www.nordtronic.dk, hvor du kan finde produkter, dokumenter, deempningsoversigt osv.
Alle rettigheder tilhgrer Nordtronic A/S | Flade Engvej 4 | DK-9900 Frederikshavn | info@nordtronic.dk | +45 70 20 95 31
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